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Рабочая документация разработана в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градострои-
тельным регламентом, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавлива-
ющими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, стро-
ений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним терри-
торий, и с соблюдением технических условий 
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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

 Содержание тома  

18-24-АС.ПЗ Текстовая часть  

18-24-АС Графическая часть  

лист 1 Ситуационный план М 1:5000  

лист 2 План фотофиксации  

лист 3 Разбивочный план М 1:200  

лист 4 План покрытий М 1:200  

лист 5 План благоустройства М 1:200  

лист 6 План озеленения территории М 1:200  

лист 7 Плита под памятник. Скамья  

лист 8 Памятник  

лист 9 Клумба под цветы  

лист 10 Уличный фонарь  

лист 11 Визуализация  1  

лист 12 Визуализация  2  

лист 13 Визуализация  3  

лист 14 Визуализация  4  
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Содержание текстовой части 

 
 

1.  Существующее  положение. 

2. Архитектурно-планировочное решение. 

3. Озеленение. 

4. Конструктивное проектное решение. 

5. Общее описание конструктивных решений. 
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                                              Текстовая часть. 

 

 

 

Разработка  проекта  благоустройства  произведена  на  основании  договора  на  проектиро-
вание  №18-24  от  25 ноября  2018 года.  В  соответствии  с  заданием  на  проектирование. 

1. Существующее  положение  
Участок для проектирования находится в центральной части посёлка  Новая Надежда  по 
улице Центральная, Городищенского района Волгоградской области, внутри  между ул.  
Центральная  и общественным зданием(администрация). В  настоящее  время  благоустраи-
ваемый  участок  свободен  от  застройки  и  с  юго-западной  и  северо-западной  стороны  
обрамлён  живой  изгородью  из  зелёных  насаждений.  Участок  ровный  и  покрыт  травя-
ным  ковром  естественного  происхождения. Участок  не  освещён.  У  самой  проезжей  ча-
сти  имеется  ряд  деревьев,  которые  служат  естественной  защитой  от  проезжей  части. 
Благоустройство этой территории разработано настоящим проектом. 

Существующее  положение участка  характеризуют  листы  фотофиксации входящие  в  со-
став  проекта. 

2.  Архитектурно – планировочное   решение. 

 Проектом предусматривается установка новых современных осветительных стоек в количе-
стве двух   штук. 

Проектом предусматривается организация  мемориальной  зоны  памяти  воинов  погибших в  
Великой  Отечественной  войне  1941-1945 годов. Запроектирован  проход  шириной два  
метра  посередине  благоустраиваемого   участка. С  подходами  к  площадке  расположенной  
в  середине  участка. Площадка  имеет  размеры  в  плане  5.4X10.9 метров. В  глубине  пло-
щадки  запроектирован памятник  состоящий из  трёх вертикальных  гранитных  плит  чёр-
ного  цвета.  Размеры  плит  составляют: Центральная  плита 2.3X0.8 метра, боковые  плиты 
1.7X0.7  метра.  На  Центральной  плите  запроектирована  надпись  «Вечная  память  защит-
никам  Родины».  На  боковых  плитах  написано,  соответствен «1941» и  «1945».  Памятные  
плиты  стоят  на  едино  гранитной  плите красно-коричневого  цвета .  По  бокам  памятника  
расположены  цветочные  клумбы обрамлённые  красно-коричневым  гранитом. 

С  противоположной  стороны  площадки  запроектирована  стационарная  скамья,  выпол-
ненная  из  монолитного  бетона, с  устроенным  сверху  деревянным  настилом. 
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Дендрологический состав зелёных насаждений подобран и обозначен на рабочих чертежах.   

      Приведенные   в проекте объёмно пространственные и планировочные решения выпол-
нены на основании задании заказчика, технических условий, рекомендаций, выполненных с 
учетом действующих противопожарных, санитарных и действующих норм по проектирова-
нию. 

Зона, огораживается  зелёными   декоративными  насаждениями (естественная  изгородь) для  
ограничения  заезда  автомобильного  транспорта. Пешеходное пространство зоны благо-
устройства предлагается замостить тротуарной плиткой  с  её  художественным  оформлени-
ем.  Открытый грунт обустраивается газоном и  посадкой  цветов.  Вблизи зоны благо-
устройства, с восточной   стороны, предусмотрены парковочные места для  трёх  автомоби-
лей. 
Вертикальная планировка благоустраиваемой территории близка к проектному решению.   

 

 

3. Озеленение 

Проектом предусматривается озеленение территории. Существующая неорганизованная зе-
леная зона реконструируется. Сохраняются существующие зеленые насаждения в виде  дере-
вьев. В проекте    в общественную зону высажены розы  в  количестве  не  менее  восьми  ку-
стов. Участок  по периметру огражден живой изгородью из  кизильника  блестящего  в  ко-
личестве  126  штук . Газон  засевается  многолетними травами. 

Планировка размещения показана в графической части проекта.  

4.  Конструктивное проектное решение.  

Назначение объекта – для культурно-досуговой деятельности населения. 
Конструктивные элементы благоустройства территории не относится к объектам функцио-
нально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность. 
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на тер-
ритории, на которой будут осуществляться строительство – отсутствует. 
Конструктивная часть не относится к опасным производственным объектам. 
Класс сооружений КС-1 по ГОСТ 27751-2014. 
Уровень ответственности строительных конструкций – пониженный (ГОСТ 27751-2014). 
Значения коэффициента надежности по ответственности – 0,8 (табл.2 ГОСТ 27751-2014). 
Степень огнестойкости несущих конструкций - II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
 
Климат района резко-континентальный с холодной малоснежной зимой и сухим жарким ле-
том. 
Метеорологические и климатические условия в Городищенском районе Волгоградской обла-
сти (в соответствии с СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"): 

Климатический район – IIIа (СП 131. 13330. 2012, приложение А).  
Зона влажности – сухая (СП 131. 13330. 2012). 
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Расчетная зимняя температура воздуха - 25̊ С (СП 131.13330.2012) 
Количество осадков составляет 355 мм в год (СП 131. 13330. 2012). 
Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2 (СП 20.13330.2011) 
Нормативное давление ветра – 38 кг/м2 (СП 20.13330.2011) 

 
 
5.  Общее описание конструктивных решений. 

 
Конструктивная часть благоустройства территории в мемориальной  зоне посёлка Ново-
Надежденский, Городищенского района, Волгоградской области включает в себя установку 
железобетонных скамьи для рассаживания посетителей, размерами в плане 4,7х0,5 м, монтаж  
гранитных  плит  и  гранитной  плиты  основания (состоящей  из  нескольких  элементов) а 
также фонарей освещения из оцинкованного металла.  

   
Основными элементами строительных конструкций при благоустройстве территории 
являются: 
 
- Фундамент стеллы – плиточный   фундамент, высотой 300 мм; 
- Скамьи для рассаживания зрителей – скамьи из монолитного железобетона высотой    
0,5 м, размерами в плане – 4,7х0,5 м; 

 

- Освещение территории – фонарные опоры из оцинкованной стали, высотой 5,5 м. Завод 
«ОАО Продмаш». 

При разработке рабочего проекта конструктивной части здания учтены требования следую-
щих нормативных документов: 
- ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные по-
ложения и требования"; 
- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения"»; 
- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"»; 
- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"»; 
- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"»; 
- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"»; 
- ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти»; 
- ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний»; 
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